GERLACH Sanitar- und

Heizungsbefestigungen
Zubehortechnik GmbH Metallverarbeitung

Segment Klammerschraube

Ausfiihrung:

gesenkgeschmiedet, risse- und faltenfrei

Oberflache sandgestrahit

Gewinde:

gem. DIN 13. Toleranz 6g

Werkstoff:

Klasse 5: Stahl C35 E (1.1181)

Klasse 8: Stahl 34Cr4 (1.7033)

Klasse A4: Stahl X6XrNiMoTi 17 122 (1.4571)

Klasse W: Stahl 21 CrMoV57 (1.7709)

Klasse B7: Stahl ASTM A 193 Gr. B7

oder DIN Werkstoff 42CrMo4
Klasse B16: Stahl ASTM A 193 Gr. B16
oder DIN Werkstoff 40CrMoV57

Klasse B8M: Stahl ASTM A 193 Gr. B8M

Schmiedetoleranz:

gem. EN 10243

Type Klemmweite Lange Breite MaRe Gewicht

| D M L B a ‘ b ‘ c ‘ d ‘ e ‘ f ‘ g ‘ h ‘ i ‘ k ‘ 1 ‘ m ‘ n kg /St
M 10-K | 13-24 | 83 | 018
M 10-L | 22-33 | o4 20 018
M 10-LS 70-83 122 25 4 4 | 4 B 13 12 15 27 5 6 5 43 14 0,22
M12-L 40-56 133 | 38 | 4 5| ale 18]|20[w|3 6|86 7|[a]| os0
M 16-K | 40-60 | 165 | 113
M 16-L 55-85 192 1,21
:M 16-L2 80-110 213 1,28
M 16-LS 95-125 234 40 6 7 | 5 12 25 25 25 5 8 8 8 92 30 1,40
M 20-K 50-75 195 1,95
M 20-L 65-90 212 2,00
M 20-L2 90-130 252 48 |10 | 9 | 8 |14 |30 |30 |30 73| 8 | 8 | 10 | 115 42 2,20
M 24-K 65-95 230 2,65
_M 24-L | 90-130 | 265 | 3,00
M 24-L2 | 120160 | 295 | 320
M 24-LS 155-200 335 3,40
M 24-LX 290-330 470 52 10 11 8 14 34 34 30 78 9 10 12 130 46 4,80
M 27-K 90-110 290 4,80
M 27-L 115-145 327 5,00
M27-12 150-195 ars 545
M 27-L3 205-255 435 6,15
M27-LS 340-385 565 63 |10 16 | 8 |14 52 45 40 85 9 | 10 15 155 55 7,70
_M 33-K | 100-150 | 380 | 9,20
M 33-L | 150-200 | 430 | 1020
M 33-L2 200-250 480 10,90
M33-L3 | 250300 | 530 | 1140
M 33-LX | 380-430 | 655 | 1350
M 33-LY 410-560 810 75 12 20 10 24 65 60 48 104 10 12 18 205 60 16,50
M 56-L2 260-350 640 115 | 14 26 | 10 22 84 | 65 | 40 | 160 17 | 12 | 30 310|100 | 34,00
M 58 =+

Preise und Lieferbedingung auf Anfrage

Hausanschrift: Telefon:(0341) 4 26 16-0
Buttergasse 44-46 Telefax: (0341) 4 2902 90 GERLACH
04249 Leipzig info@gerlach-zubehoertechnik.de Zubehértechnik GmbH




